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Устройства нехимической обработки воды

                     Руководство пользователя 

                                             СТРАЖ  EU - H2O

Сфера применения

Системы горячего и холодного водоснабжения, отопительные системы, подготовка воды для котлов, бойлеров,стиральных и посудомоечных машин, моек посуды и т.п.  в домах, квартирах и дачах.

Описание устройств /СТРАЖ/

Основой устройств является электронный блок, который генерирует выходной апериодический сигнал. Сигнал после усиления в оконечном каскаде подается на катушку, навитую на трубопроводе с обрабатываемой жидкостью, где создает пульсирующее динамическое электромагнитное поле. Поле воздействует на протекающую в трубах жидкость, чем достигается нарушение связей накипеобразующих компонентов с молекулами воды. Такая жидкость теряет на определенное время способность образовывать накипь и растворяет ранее возникшую накипь. 

Корпусом устройства является пластмассовая коробка, причем сама электроника залита специальной массой, предохраняющей от нежелательных воздействий, например, от влажности. С точки зрения электробезопасности, устройства спроектированы как потребители класса II, причем выходные цепи имеют гальваническую развязку с питающей сетью. Величины напряжения и токов выходного сигнала ниже, чем допустимые значений  безопасного напряжения и тока и ни в коем случае не могут создать угрозу для здоровья человека.

Подсоединение сигнализатора к сети осуществляется при помощи красного светодиода, зеленый светодиод обозначает подсоединение цепи мощностного кабеля. Устройства нехимической обработки воды отсутствуют источники ионизирующих излучений.  

Технические данные

Сечение трубопровода  15(20,25,32).

Питание 230 [V] 50 - 60 [Hz] 

Рабочая температура генератора  +1 ~ +50°   

Максимальная температура трубопровода +70° [C]  

Расстояние между генератором и катушкой 1,5 [м]   

Длина сетевого кабеля 1,5 [м] 

Потребляемая мощность 1 [VA]  

Масса 0,25 [кг] 

Диапазон расхдов  м3/час  0,1- 1

Выбор пригодного места для установки

Прибор обычно устанавливается на входе в систему, которую необходимо защищать от образования накипи. При выборе пригодного места необходимо выполнять следующие требования: 

 Устройство в большинстве случаев размещается на стене возле трубопровода, 

вблизи выбранного места должна быть розетка на 230 В, 50 Гц, выполняющая требования касающиеся окружающей среды. Длина сетевого кабеля устройства составляет 1,5 м. если вблизи розетки нет, необходимо её установить. Внимание! Устанавливать розетку может только специалист, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию. Необходимо заботится о том, чтобы устройство было расположено в месте соответствующем его степени защиты. При специальных требованиях, например, размещение в помещении с повышенной влажностью, необходимо проконсультироваться о возможности установки устройства непосредственно с изготовителем, который поставит устройство, подключаемое безопасным напряжением, вместе с пригодным источником безопасного напряжения. Устройства нельзя устанавливать во взрывоопасной среде!!! 

Участок трубопровода, на котором предполагается образование катушек, должен быть ровным ( без колен, кранов, резьбы, изгибов и т.п.) и иметь длину, необходимую для образования катушек. Расстояние крайних витков от элементов арматуры (колен, гаек и т.д.) должно быть не менее трех диаметров трубы.

Установка электронного блока

После выбора пригодного места необходимо прикрепить блок на стену или другую вертикальную поверхность с помощью прилагаемого крепежа.  Проводник прикладывается к тому месту трубопровода, где необходимо образовать катушки, и при помощи фиксирующей ленты закрепляется, при этом необходимо обращать внимание на то, чтобы часть проводника от места фиксации до самого устройства не была и не слишком натянута, и не слишком свободна. Из свободного конца проводника образуется точно определенное количество витков 11-20.

Витки должны быть между собой уложены плотно. Направление навивания не имеет значения. Второй конец, образованной  катушки, тоже закрепляется с помощью второй фиксирующей ленты.  

После образования катушки второй конец провода вставить в гнездо электронного блока

Проверка функций

Принимая во внимание, что прибор не заменяет классическое смягчение жесткой воды, а лишь меняет физические свойства воды (мoлекyлярнyю структуру), чем предотвращает выпадание осадка, функционирование можно проверить только опосредованно. В случае новых систем, где отсутствует осаждение, при исправном действии системы не возникает накипеобразования, следовательно, жесткость воды 

на выходе из системы такая же, как на входе. Если системы старая со слоем выпавших осаждений, то жесткость на выходе, наоборот, на некоторое время становится гораздо выше, чем на входе, под влиянием отделяемого котельного камня. Разница в жесткости таким образом помогает определить интенсивность чистки. После очистки системы значения жесткости на входе и выходе выравниваются.

Обслуживание и уход

Прибор не требует особого ухода. Рекомендуется регулярно защищать разъемы от ржавения, используя средство для контактов. Обслуживание заключается в периодическом слежении за светодиодами, сигнализирующими функции. Если один из светодиодов не горит, это может свидетельствовать об отказе питания, или же нарушена цепь катушки. Если неполадка в самом приборе, обратитесь к организации-продавцу.

Гарантийное свидетельство 

Гарантийный срок експлуатации – 12 месяцев с момента ввода в експлуатацию но не более 18 месяцев с момента покупки. 

Изготовитель : 

SLORA spol. s r.o.   SK  06511 Nová Ľubovňa 648 , СЛОВАКИЯ 

